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Presentation de la technologie 
HP CMYK Plus 



La technologie HP CMYK Plus est un systeme de gestion des couleurs Hewlett Packard brevetee 
qui permet, en quelques dies, d'exploiter pleinement les capacites du HP Color 9850mfp, surtoute la 
gamme de couleurs, pour I'impression de fichiers CMJN (cyan, magenta, jaune, noir). Cette 
technologie assure la mise en correspondance intelligente des couleurs des fichiers CMJN standard 
et des couleurs vives plus saturees, en preservant les teintes, les tons chair, les gris, mais aussi les 
caracteristiques du canal noir d'origine. Ceci se traduit par une amelioration des contrastes grace a 
la gamme dynamique plus etendue du HP Color 9850mfp. 



Answers To Important Questions 




1 


Les textes et les objets integralement noirs sont imprimes avec de I'encre noire uniquement. 


2 


Les tons chair sont preserves. 


3 


Les teintes sont preservees. 


4 


L'eclat des couleurs est intensifie. Avec HP CMYK Plus, I'intensite des couleurs est identique a celle de 
I'espace colorimetrique d'origine et les teintes sont fideles. 
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Jusqu'a present, trois options seulement etaient disponibles pour les fichiers CMJN 



■ Simulation d'une presse correctement definie, par ex. SWOP (Specification for Web Offset 
Publications). Ces normes s'adressant a un large eventail d'imprimantes, les couleurs sont 
correctes mais ternes, comparees a la gamme complete proposee par I'imprimante HP Color 
9850mfp. 

■ Impression dans I'espace colorimetrique d'origine de rimprimante. Couleurs incorrectes meme si 
la saturation est elevee. 

■ Ouverture du fichier et retouche des couleurs pour ameliorer I'aspect de I'image dans son 
ensemble. Cette operation est longue, done onereuse. 

Le HP Color 9850mfp offre desormais une quatrieme option : 

■ Le systeme HP CMYK Plus restitue des donnees CMJN de presse, ce qui permet une 
correspondance directe CMJN/CMJN (4/4). Cette methode conserve les teintes d'impression sur 
presse et le canal noir, adapte la plage de luminosite, intensifie les couleurs et ajuste I'echelle 
chromatique de maniere non lineaire, depuis la presse jusqu'a la sortie sur peripherique 
numerique, afin d'optimiser I'utilisation de I'ensemble de la gamme de couleurs. 

La technologie HP CMYK Plus n'est pas un mode de rendu ; elle est implementee en tant que 
profil ICC (profil de liaison). 



Remarque La technologie HP CMYK Plus utilise des donnees CMJN non marquees 
(inconnues), preparees pour diverses normes relatives a I'impression en offset. Cependant, si 
vous imprimez un document avec profils integres, le systeme HP CMYK Plus ignore ces 
profils et relie le peripherique aux donnees de couleurs CMJN. Le but de cette liaison est 
d'integrer I'effet HP CMYK Plus lors de I'impression, sans devoir modifier le fichier du 
document. 

Remarque La technologie HP CMYK Plus est uniquement utilisee pour les flux de travaux 
CMJN, autrement dit, elle ne fonctionne pas sur le pilote PCL. 
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1 Presentation de la technologie HP CMYK Plus 



Avantages de la technologie 
HP CMYK Plus 



Grace au systeme HP CMYK Plus, les professionnels de la creation peuvent produire des 
impressions et des presentations remarquables, a partir de fichiers CMJN finaux, sans phenomene 
de clipping. Les imprimantes dotees de la technologie HP CMYK Plus permettent d'obtenir des 
resultats exceptionnels, avec des couleurs riches et eclatantes dont la perception visuelle est 
coherente avec I'aspect des documents imprimes sur presse, en termes de teintes et de luminosite. 
Les couleurs obtenues ne sont pas simplement identiques a celles obtenues par impression offset 
quadrichromique : elles les surpassent. La technologie HP CMYK Plus vient parfaitement completer 
les possibilites offertes par les peripheriques numeriques, grace a une gamme de couleurs plus 
etendue que pour I'impression offset classique. 

A partir de fichiers CMJN standard (prepares pour I'offset), les fournisseurs de services d'impression 
obtiennent des documents tirant pleinement profit du gamut du peripherique, des la premiere 
impression et sans intervention manuelle. La perception du document est coherente avec 
I'impression offset et le fichier RVB d'origine. 
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Avantages de la technologie HP CMYK Plus 



Fonctionnement de la technologie 
HP CMYK Plus 



Lorsqu'une image CMJN sans profil couleur ni aucune autre information est envoyee a une 
imprimante numerique, les valeurs CMJN sont en principe interpreters directement selon les 
colorants de I'imprimante. La technologie HP CMYK Plus, en revanche, integre le fait que la majorite 
du contenu CMJN est generee pour les presses offset. C'est done une approche differente qui est 
appliquee au rendu des donnees couleurs CMJN non marquees sur une imprimante numerique 
specifique. 

Le processus de rendu HP CMYK Plus fonctionne de la maniere suivante : 

1 On verifie tout d'abord que le canal noir est preserve de sorte qu'une valeur noir particuliere 
dans les donnees sources est toujours remplacee par la meme valeur noir dans les donnees 
cibles (a I'exception de quelques differences d'arrondi). 

Toutes les couleurs sources definies a I'aide de la valeur noir seulement (par exemple, le texte, 
les lignes ou les ombres portees) sont egalement conservees en noir uniquement au niveau de 
la cible. 

2 L'aspect des couleurs des donnees CMJN sources non marquees est interprets au moyen d'un 
profil ICC de presse. A ce stade, on pourrait obtenir des couleurs ayant l'aspect des donnees 
CMJN sources, imprimees sur une presse offset classique. 

3 Les imprimantes numeriques et les presses traditionnelles ont souvent des gammes dynamiques 
differentes ; celle des valeurs de couleurs initiales est done transformee (par compression ou par 
extension) afin de s'ajuster a celle de I'imprimante numerique cible. 

4 La forme du gamut differe egalement selon qu'il s'agit d'une imprimante numerique ou d'une 
presse classique (niveaux d'intensite des couleurs pour differentes teintes et differents niveaux 
de luminosite). Pour optimiser I'utilisation du gamut d'une imprimante numerique, les niveaux 
d'intensite des couleurs sont egalement convertis. Cela permet d'obtenir des impressions 
numeriques offrant un meilleur rendu des couleurs qu'avec une presse offset, puisque la gamme 
de couleurs de I'imprimante numerique est plus etendue. Cette operation est realisee sans 
deformer l'aspect des couleurs neutres ni des couleurs ordinaires ou tres communes, comme les 
tons chair. Au cours de ce processus de rendu, la teinte de la couleur source reste inchangee, 
car c'est I'attribut de couleur qui peut etre le plus contests en cas de modification lors de la 
reproduction des couleurs. La conservation de la teinte a I'identique de celle obtenue avec une 
presse signifie egalement que le resultat obtenu avec le systeme HP CMYK Plus est toujours 
coherent avec l'aspect d'une impression effectuee sur presse. 
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5 Les valeurs CMJ cibles sont calculees a partir des couleurs cibles obtenues ci-dessus. La valeur 
noir est determinee a partir des resultats de la premiere etape, au moyen du profil ICC de 
I'imprimante cible. 

6 Les valeurs CMJN qui en resultent sont rendues sur rimprimante cible. 

Les resultats obtenus avec la technologie HP CMYK Plus sont illustres ci-apres ; chaque image 
CMJN a ete traitee via un flux de travail different sur le HP Color 9850mfp, avec du papier semi- 
glace pour epreuves. 




Image de gauche : 


Image du centre : 


Image de droite : 


Origine : Saturation elevee mais 
couleurs incorrectes. Notez le mur 
verdatre (1). 


SWOP : Couleurs correctes, mais 
ternes. Notez les jaunes davantage 
satures (2) et le gazon d'un vert peu 
convaincant (3). 


HP CMYK Plus : Couleurs correctes, 
davantage saturees. Notez les jaunes 
plus satures (2) et le gazon d'un vert 
peu convaincant (3). 



Remarque De par la nature meme de la technologie HP CMYK Plus, il est difficile de mettre 
en valeur ces differences par un simple processus d'impression papier. Avant I'impression, 
preparez une copie electronique (PDF) du document et visualisez le fichier sur un moniteur 
correctement etalonne. 



3 Fonctionnement de la technologie HP CMYK Plus 




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




1 


Luminosite 


2 


Intensite des couleurs 


3 


Limite du gamut SWOP 


4 


Gris (centre) 


5 


Limite du gamut HP Color 9850mfp 


6 


Limites de I'extension pour eviter le phenomene de clipping 



Ce schema montre une partie de I'espace colorimetrique qui represents les gamuts source (SWOP 
ou similaire) et cible. Le gamut source s'etend a la limite orange de maniere non lineaire pour eviter 
les artefacts. La partie centrale ne subit aucune modification ; les neutres sont conserves. Les tons 
chair restent egalement inchanges. 
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V 



RVB 




Ce schema represente une coupe horizontale de I'espace colorimetrique et indique les options 
d'impression disponibles sur le HP Color 9850mfp : 

1 Une impression d'epreuve entrame une rotation de la gamme de couleurs (les encres de presse 
sont differentes des encres electrophotographiques seches) et tente d'obtenir une 
correspondance avec le gamut d'une presse (SWOP). 

2 La technologie HP CMYK Plus permet egalement une extension non lineaire des couleurs en 
vue d'exploiter la plus grand partie possible du gamut du HP Color 9850mfp. Cette operation 
resulte en des couleurs plus vives et plus contrastees. Les tons chair et les neutres restent 
inchanges. 

3 Les couleurs d'origine sont rendues a I'impression. Les emplacements de teinte incorrects des 
colorants CMJN sont preserves. 
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3 Fonctionnement de la technologie HP CMYK Plus 



Utilisation de la technologie 
HP CMYK Plus 



pgj ? Remarque La technologie HP CMYK Plus est disponible dans le pilote PostScript®. 

Dans le pilote de rimprimante, cliquez sur Proprietes. Un menu Options d'impression, similaire au 
menu ci-dessous, apparalt : 



1 HP color 9B50mfp X 3e PS e 1 .0 Options d'impression 



Disposition Papier/qualite ^ Impression Fiery PostScript A propos de 



Copies Modeles de tache 

8 : 



1 r-Haccourcis 

Sans nom 71 ?M\ I rT- I f 0,mat papie ' ^ ou,ce papie ' 

1 1 L A4 ^Autoselestbii 




► Informations proprietai 



Orientation Mise en page 

L Portrait L 1 standard 



Recto verso 

L Non 



I mprimante ^ Finition 



efi 



| Annuler | Aide 



Cliquez sur ColorWise dans la boTte de dialogue. La fenetre suivante apparaTt : 
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: HP color 9B50mfp X3e PS e 1 .0 Options d'impression 



Disposition Papier/qualite f Impression Fiery PostScript Aproposde 



Copies — 

1 : 



Modeles de tache 



is 



ans nom 



Mode d'impression 

l* 1 } * Couleur standard 

f Coujeur profess. Parametres professionnels... | 
^ Niveaux de gris 



Activer surimpression 

r Qui 

F Non 



Luminosite 

1 100% Normal 



~3 

Valeurs par defaut | v 



Raccourcis 

Format papier Source papier 

'-Autoselection 

Mise en page 

^1 standard 



Recto verso 

L Non 




Appliquer 



Cliquez sur Couleur profess.. La fenetre suivante apparaTt : 



Parametres couleur professionnels 



5 m1t 



Piofil source RVB 

' | Imprimante pardefaul ^ | ' 



Rendu des couleur s 
^ Imprimante par defau ^ ^™ 

I Separation RVB 
I Imprimante par defau ^ | 



Methods de simulation 
Piofil de simulation CMJN CMJN 



H Imprimante pai 



Correspondence Ions directs 
* Imprimante par defaul t ^^^^ 



Texte et graphiques noir 100% 

Imprimante par defaul T 

I Surimpression du noir 



(imprimante par defaul_»J 



J 



f Utiliser profil du support 

* Utiliser profil serveur par defaut 

C Utiliser prolil de sortie 

►I 3 



Valeurs par defaut | 



Dans la boTte de dialogue, selectionnez HP CMYK Plus dans le menu deroulant Profil de 
simulation CMJN. 

Cliquez sur OK. 

Vous pouvez utiliser la technologie HP CMYK Plus avec tout profil de sortie propose par le 
peripherique. Lors de la premiere selection d'un nouveau profil, le controleur calcule la liaison CMJN- 



4 Utilisation de la technologie HP CMYK Plus 



CMJN et I'applique. La performance d'extraction risque done d'etre legerement affectee, lors de la 
premiere utilisation seulement. 

Vous pouvez egalement appliquer la technologie HP CMYK Plus aux profils deja crees. 

&f Remarque Command Workstation et ColorWise Pro Tools utilisent une interface similaire. 
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Utilisation de la technologie HP CMYK Plus 
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